
TRAMVAJ FORCITY PLUS BRATISLAVA   
TRAMCAR FORCITY PLUS BRATISLAVA 



PLYNULE PO KOLEJÍCH SMOOTHLY ALONG THE TRACKS
•	 nízkopodlažní	

•	 obousměrná	i	jednosměrná	

•	 	ve	slovenské	Bratislavě	v	provozu	celkem	60	vozidel	

ForCity	Plus

•	 koncové	podvozky	jsou	plně	otočné	

•	 výkonná	klimatizace	

•	 přehledný	informační	systém

•	 bezbariérové

•	 low-floor

•	 bidirectional	as	well	as	unidirectional

•	 	60	ForCity	Plus	vehicles	in	operation	in	the	Slovak	capital	

city	of	Bratislava

•	 	the	first	and	the	last	pivoting	bogies	at	both	ends		

of	the	vehicle

•	 efficient	air-conditioning

•	 enhanced	information	system

•	 wheelchair	access

BASIC TECHNICAL DATA

Parametry
Parameters

jednosměrná 
unidirectional

obousměrná 
bidirectional

Trolejové	napětí
Catenary	voltage 600 V DC

Uspořádání	pojezdu
Axle	arrangement B'o 2' B'o B'o

Rozchod	koleje
Track	gauge 1 000 mm

Maximální	rychlost
Maximum	speed 65 km/h

Délka	vozidla
Length	over	buffers 32 495 mm

Šířka
Width 2 480 mm

Výška	nad	TK
Height	above	TOR 3 560 mm

Nástupní	výška	
Entry	floor	height	above	TOR 350 mm

Výkon	trakčních	motorů
Traction	motors	output 600 kW

Podíl	nízkopodlažní	plochy
Low-floor	area	ratio 88 % 92 %

Počet	sedadel
No.	of	seats 69 52

Počet	míst	pro	stojící	cestující	(4	os./m2)
No.	of	standing	passangers	(4	people/m2) 138 152

Celkový	počet	cestujících	(4	os./m2)
Total	no.	of	passangers	(4	people/m2) 207 204
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