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SA　Hydraulic　Disc　Brake
SA 油圧ディスクブレーキ PAT.

〔 スプリング作動油圧解放　Spring　Applied　Hydraulic　Release 〕 
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DB-5043YF

●仕様・SPECIFICATION
・MODEL　TYPE型　　　　　式 

使用ディスク外径 

有 効 制 動 半 径 

使 用ディスク厚 

質　　　　　量 
最 大 解 放 油 圧 

・USABLE　DISC　DIA
・DISC　THICKNESS　 

・EFFECTIVE　RADIUS　OF　BRAKING

・MAX. WORKING　OIL　PRESSURE

(㎜)

(m)

(MPa)
(kg)

(㎜)

・MASS (kg)

(㎜)

(m)

(㎜)

パ ッ ド 型 式  
パ ッド 摩 耗 代 
ブ レ ー キ 力 

(㎜)
・PAD　MODEL　TYPE
・WEAR　ALLOWANCE　OF　PAD
・BRAKING　FORCE

（エアーギャップ　片側1㎜） (AIR　GAP, ONESIDE 1㎜)
(kN)

(㎜)
(kN)

(MPa)

DB－5043YF

20

1000

φ200～∞ 

r＝ 1 DISC　DIA( 2

20

－31)

DB-0433-K※※※ 
7

0.18～0.6　(×102kgf)

保持ブレーキとして御使用の場合　保持専用（静μ）パッドを準備しております 
Pad　for　only　holding　(static　μ)　is　available　for　application　for　holding　brake.

7　(70kgf/cm2)
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ブリュードスクリュー 
BLEED　SCREW

給油口　OIL INLET
Rc 1/4

Oil to be used：Mineral Oil (Turbine Oil) 
作動液：鉱物油（タービン油） 

14

・L勝手も準備しております。 
・Left side hand is also available.

・摩擦係数（動摩擦）　μ＝0.3
・COEFFICIENT OF DYNAMIC　FRICTION　0.3

31 r
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●仕様・SPECIFICATION

DB-3055YF

DB-3055YFW

(

0.3
400

DB－3055YF
φ1200～∞ 

50

138(13.8T)

16　(160kgf/cm2)

Ｔ（kN・m）＝kN× r

－110)r＝ 

型　　　　　式 ・MODEL　TYPE
・USABLE　DISC　DIA
・DISC　THICKNESS　 

・EFFECTIVE　RADIUS　OF　BRAKING

・SET　OIL　PRESSURE
静 摩 擦 係 数 ・COEFFICIENT　OF　STATIC　FRICTION

DISC　DIA1
21000

・BRAKING　FORCE
（エアーギャップ　片側1㎜） (AIR　GAP, ONESIDE 1㎜)

ト ル ク 計 算 

・MASS
・TORQUE　CALCULATION
(BRAKING　FORCE＝kN)

123(12.3T)

14.5　(145kgf/cm2)

106(10.6T)

13　(130kgf/cm2)

82(8.2T)

10　(100kgf/cm2)

60(6T)

7.5　(75kgf/cm2)

使用ディスク外径 (㎜)
使 用ディスク厚 (㎜)

有 効 制 動 半 径 (m)

ブ レ ー キ 力 (kN)

質　　　　　量 (kg)

(kN)

設 定 油 圧 (MPa)

(㎜)

(kg)

(MPa)

(m)

(kN)

(㎜)

・TORQUE　CALCULATION

・COEFFICIENT　OF　STATIC　FRICTION

・EFFECTIVE　RADIUS　OF　BRAKING

(BRAKING　FORCE＝kN)

（エアーギャップ　片側1㎜） 

●仕様・SPECIFICATION

使用ディスク厚 

質　　　　　量 

設 定 油 圧 

ブ レ ー キ 力 

有 効 制 動 半 径 

ト ル ク 計 算 

静 摩 擦 係 数 

型　　　　　式 
使用ディスク外径 

(㎜) ・DISC　THICKNESS　 

・MASS

(AIR　GAP, ONESIDE 1㎜)
・BRAKING　FORCE

・SET　OIL　PRESSURE

(kg)

(kN)

(MPa)

(m)

(kN)

・USABLE　DISC　DIA
・MODEL　TYPE

(㎜)
(㎜)

(MPa)

(kg)

(kN)

(m)

(㎜)

276(27.6T)

16　(160kgf/cm2)

164(16.4T)

10　(100kgf/cm2)

246(24.6T)

14.5　(145kgf/cm2)

50

0.3
700

Ｔ（kN・m）＝kN× r

DISC　DIA

212(21.2T)

13　(130kgf/cm2)

1000
1r＝ ( －164)2

DB－3055YFW
φ1500～∞ 

120(12T)

7.5　(75kgf/cm2)
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給油口（両側） 

4-φ38

ブリュードスクリュー 
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ブリュードスクリュー 

4-φ38
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OIL　INLET
(BOTH　SIDES)
Rc1/2

BLEED　SCREW

OIL　INLET(BOTH　SIDES)　Rc1/2

BLEED　SCREW

Oil to be used：Mineral Oil (Turbine Oil) 
作動液：鉱物油（タービン油） 

Oil to be used：Mineral Oil (Turbine Oil) 
作動液：鉱物油（タービン油） 
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