	 
	LED-1000
	LED-1000H


	 Model numarası 
	03-1239-1000
	03-1239-1000H

	Güç Gereksinimi 
Watt Max 
Amper Max (@ 100V)
	100 VAC 50/60 240 Hz 
270 
3

	Işık Çıkışı 
@ 300mm / 12in 
@ 1000mm / 39in
	
13.000 LUX 
3510 LUX
	
 n / a 
2457 LUX

	Kapsama Alanı 
@ 300mm / 12in 
1000mm / 39 @
	
1,000W 200Hmm / 39W X 8Hin x 
in 1,400W X 600H mm / 55W X 23H
	
n / a 
1,067W x 1,100H aa / 42W x 43H içinde

	Harici Tetikleme Kaynağı 
Darbe (TTL) 
Açık Toplayıcı 
İletişim Kapanış
	0 Hz Hz 833 için 
3.5-40V @ 10mA 500μSec dk darbe genişliği 
3.5-40V @ 10mA 500μSec dk darbe genişliği
15V ve toprak 500μSec dk darbe genişliğini verilen

	Flaş Oranları 
İç Tetik Modu 
Harici Tetikleme Modu 
Encoder Modu
	
Dakikada 300-50,000 yanıp 
dakika başına 0-50,000 yanıp 
dakika başına 0-50,000 yanıp

	Flaş Hızı
	Flaş periyodunun 2 μSec ila% 1'i 100 μSec'de sınırlandırılmıştır

	Faz Gecikmesi
	0 - 359 derece

	 
	 

	Fiziksel Boyutlar
	 

	Boyut
	970L x 114W x 155H mm 
38.2L x 4.5W x 6.1H içinde

	Ağırlık
	7,64 kg / 16,9 lb

	Çevresel 
Çalışma Sıcaklıkları
Nem
	
 40 ° C (104 F 32 F) 0 C 
0-95% yoğunlaşmamış

	 
	  


 

	 
	LED-1500
	LED-1500H


	 Model numarası 
	03-1239-1500
	03-1239-1500H

	Güç Gereksinimi 
Watt Max 
Amper Max (@ 100V)
	100 VAC 50/60 240 Hz 
405 
4.5

	Işık Çıkışı 
@ 300mm / 12in 
@ 1000mm / 39in
	
13,000LUX 
3770 LUX
	 
n / a 
2639 LUX

	Kapsama Alanı 
@ 300mm / 12in 
1000 mm / 39 yılında @
	
1,500W x 200H aa / 60W x 8H içinde 
1,900W x 600H aa / 75W x 23H içinde
	
n / a 
1,448W x 1,100H aa / 57W x 43H içinde

	Harici Tetikleme Kaynağı 
Darbe (TTL) 
Açık Toplayıcı 
İletişim Kapanış
	0 Hz Hz 833 için 
3.5-40V @ 10mA 500μSec dk darbe genişliği 
3.5-40V @ 10mA 500μSec dk darbe genişliği
15V ve toprak 500μSec dk darbe genişliğini verilen

	Flaş Oranları 
İç Tetik Modu 
Harici Tetikleme Modu 
Encoder Modu
	
Dakikada 300-50,000 yanıp 
dakika başına 0-50,000 yanıp 
dakika başına 0-50,000 yanıp

	Flaş Hızı
	Flaş periyodunun 2 μSec ila% 1'i 100 μSec'de sınırlandırılmıştır

	Faz Gecikmesi
	0 - 359 derece

	 
	 

	Fiziksel Boyutlar
	 

	Boyut
	1,428W x 114W x 155H mm 
56.2W x 4.5W x 6.1H içinde

	Ağırlık
	11.0 kg / 24.3 lb

	Çevresel 
Çalışma Sıcaklıkları
Nem
	
 40 ° C (104 F 32 F) 0 C 
0-95% yoğunlaşmamış

	 
	  

	 
	 
	 
	 


 

	 
	LED-2000
	LED-2000H


	 Model numarası 
	03-1239-2000
	03-1239-2000H

	Güç Gereksinimi 
Watt Max 
Amper Max (@ 100V)
	100 VAC 50/60 240 Hz 
540 
6

	Işık Çıkışı 
@ 300mm / 12in 
@ 1000mm / 39in
	
13.000 LUX 
3800 LUX
	
n / a 
2660 LUX

	Kapsama Alanı 
@ 300mm / 12in 
1000 mm / 39 yılında @
	
2,000W x 200H aa / 80W x 8H içinde 
2,400W x 600H aa / 95W x 23H içinde
	
n / a 
1,854W x 1,100H aa / 73W x 43H içinde

	Harici Tetikleme Kaynağı 
Darbe (TTL) 
Açık Toplayıcı 
İletişim Kapanış
	0 Hz Hz 833 için 
3.5-40V @ 10mA 500μSec dk darbe genişliği 
3.5-40V @ 10mA 500μSec dk darbe genişliği
15V ve toprak 500μSec dk darbe genişliğini verilen

	Flaş Oranları 
İç Tetik Modu 
Harici Tetikleme Modu 
Encoder Modu
	
Dakikada 300-50,000 yanıp 
dakika başına 0-50,000 yanıp 
dakika başına 0-50,000 yanıp

	Flaş Hızı
	Flaş periyodunun 2 μSec ila% 1'i 100 μSec'de sınırlandırılmıştır

	Faz Gecikmesi
	0 - 359 derece

	 
	 

	Fiziksel Boyutlar
	 

	Boyut
	1,885L x 114W x 155H mm 
74.2L x 4.5W x 6.1H içinde

	Ağırlık
	14.4 kg / 31.8 lb

	Çevresel 
Çalışma Sıcaklıkları
Nem
	
 40 ° C (104 F 32 F) 0 C 
0-95% yoğunlaşmamış

	 
	  


 

	 
	LED-2500
	LED-2500H


	 Model numarası 
	03-1239-2500
	03-1239-2500H

	Güç Gereksinimi 
Watt Max 
Amper Max (@ 100V)
	100 VAC 50/60 240 Hz 
675 
7.5

	Işık Çıkışı 
@ 300mm / 12in 
@ 1000mm / 39in
	
13.000 LUX 
3900 LUX
	
n / a 
2730 LUX

	Kapsama Alanı 
@ 300mm / 12in 
1000 mm / 39 yılında @
	
2,500W X 200H mm / 98W x 8H bölgesindeki 
2,900W X 600H mm / 114W X 23H bölgesindeki
	
n / a 
2,210W x 1,100H aa / 87W x 43H içinde

	Harici Tetikleme Kaynağı 
Darbe (TTL) 
Açık Toplayıcı 
İletişim Kapanış
	0 Hz Hz 833 için 
3.5-40V @ 10mA 500μSec dk darbe genişliği 
3.5-40V @ 10mA 500μSec dk darbe genişliği
15V ve toprak 500μSec dk darbe genişliğini verilen

	Flaş Oranları 
İç Tetik Modu 
Harici Tetikleme Modu 
Encoder Modu
	
Dakikada 300-50,000 yanıp 
dakika başına 0-50,000 yanıp 
dakika başına 0-50,000 yanıp

	Flaş Hızı
	Flaş periyodunun 2 μSec ila% 1'i 100 μSec'de sınırlandırılmıştır

	Faz Gecikmesi
	0 - 359 derece

	 
	 

	Fiziksel Boyutlar
	 

	Boyut
	2,342L x 114W x 155H mm 
92.2L x 4.5W x 6.1H içinde

	Ağırlık
	17,8kg / 39,3 lb

	Çevresel 
Çalışma Sıcaklıkları
Nem
	
 40 ° C (104 F 32 F) 0 C 
0-95% yoğunlaşmamış


